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ヒビ，損傷，変形，バリ，汚れ等がなく、表面は滑
らかであること

成形不良（未充填，焼け，ヒケ，シルバー，
フローマーク等）のないこと
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ゲートの仕上げはきれいであること

15.0

 品 質 内 容 証 明 書

マサル工業株式会社

異物混入，変色，色相違のないこと
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品　名 エムケーダクト　エンド　（成形品）

3号

MDE3( )

3号40型

MDE340( )

4号 4号100型

MDE410( )

120型

MDE120( )
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MDE5( )

5号70型

MDE570( )

5号150型

MDE515( )

6号

MDE6( )

寸法測定箇所 ※ 寸法単位 ： ㎜
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4号 135.5 82.5
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3号40型

6号 236.0 102.5 30.0
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項目 検査方法 規格値

1号 68.0 32.0 15.0

102.5

72.5

152.5

4号100型 135.5

5号70型

5号150型 30.0

155.5

185.5

185.0

185.0

32.5

25.0102.5

嵌め合い エムケーダクトの標準品と試料を確り嵌め合わせる。
著しい隙間，段差などの

異常がないこと

Ｂ

Ａ

Ｃ

性

ヒビ，割れ，欠けがないこと耐衝撃
試料を－6±1℃で1時間処理後、落球衝撃試験機にて重
量35.8gの鋼球を1mの高さより落下させる。


