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２．品 質 規 格

　寸法測定箇所 ※ 寸法単位 ： ㎜
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 品 質 内 容 証 明 書

マサル工業株式会社

品　名 ガードマンⅡＲ

種　類 1号 2号 3号 4号 特4号

GR110（） GR210（） GR310（） GR410（）
品　番

1m

2m GR120（） GR220（） GR320（） GR420（） GRB420（）

外
観
・
構
造

ヒビ，割れ，欠け，ヒケ等がなく表面は滑らかで
あること

曲がり、反り、ねじれのないこと

異物混入，変色のないこと 縦筋、波打ちのないこと

汚れ，バリがなく、切断面は直角に切断されて
いること

カバーとコアの間に隙間、段差のないこと

寸
　
法

種類 W H t1

±0.2

±0.2

24.0

30.0

±0.3

±0.3

1.3

3号 45.0 ±0.3

1.5

1.5

t2 全長

1号

2号

1.2

1.3

7.7

8.5

±0.3

±0.3

±0.2

1.5

11.0

12.5

1.5

物
　
性

項目 検査方法 規格値

静荷重 686Nの荷重を1分間加えた時、ヒビ、割れ等のないこと。 異常のないこと

剥離強度
引張試験機に資料を取付け、毎分10mmの速度でカバーと
コアを剥がした時の最大値を求める。

20N以上

耐熱変形
70℃にて3時間処理後、常温で自然冷却した時、反り、曲が
り等のないこと。

異常のないこと

13.8 ±0.3

18.3 ±0.3

22.0 ±0.3

±0.3

1.5 ±0.3

品　番
1m

6号種　類 5号 S5号 7号

GR710（）

GR720（）2m

GR510（）

GR520（）

GRS510（）

GRS520（）

GR610（）

1.8

2.0

±0.2

±0.2

GR620（）

60.0 ±0.5

±0.5

±0.5

4号

1.5

2.0

±0.2

±0.2

±0.2

±0.2

±0.5

±0.5

2.3 ±0.2

±0.2

±0.2

±0.2

2.3 ±0.2

2.3 ±0.2

2.7 ±0.2

特4号

5，S5号

6号

7号

80.0

75.0

90.0

120.0

W

H

t1
t2


