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マサル工業株式会社

品　名 ワイヤプロテクタ Ｎ形タチアゲ

号　数 2号 3号 4号 5号

品　番 NWPT2( ) NWPT3( ) NWPT4( ) NWPT5( )

寸
　
法

号数 W H L

外
観

・
構
造

損傷，ヒビ，バリ等のないこと
成形不良（未充填，焼け，ヒケ，シルバー，
フローマーク，異物混入等）のないこと

表面は滑らかで汚れのないこと ゲートの仕上げは滑らかできれいなこと

2号 20.0 8.3 51.8

3号 25.0 10.3 53.8

落錘衝撃
高さ60mmの高さから7kgの重錘を落下させたときの状態を
確認する

破壊しないこと

4号 27.0 14.0 57.0

5号 28.0 18.0 61.0

加熱収縮
70±2℃中に2時間以上放置した後長さを測定し、変化率を
求める

0.5% 以下

物
　
性

項　目 検　査　方　法 規　格　値

圧縮
長さ50mmの範囲を毎分1mmの速度で荷重を加え、降伏し
たときの荷重を測定する

2646N 以上

剥離
50℃中に30分以上放置し、取出してすぐに毎分10mmの速
度でカバーとコアを剥がした際の最大値を求める

19.6N 以上

軟化点
軟化点試験機を用い、カバー，コアのそれぞれにおいて侵
入針が0.6mm圧入された際の温度を求める

76℃ 以上

L

H

W


